
Uusi TZ, alykasta mukavuutta 
pienessa yksikossa
· Pieni ja tyylikas muotoilu, joka on vain 779mm levea
· Yksinkertainen asennus, helppo yllapito
·  Sisaanrakennettu WLAN ja aaniohjaus
· Infrapunakayttoinen Sky Controller -ohjain
· Puhtaampi ilma PM2,5-suodatin
·  Erittain hiljainen! Vain 20dB(A)
·  Lisamukavuutta Aerowingsin avulla
·  Korkeat energiasaastot

Seinaan asennettava TZ Super-compact Inverter 
· R32-kylmaaine Jaahdytyskayttoon



R32

Uusi Seinaan asennettava TZ super-compact

VAIN
779mm

PM2,5
Pienhiukkasia (PM2,5) voi loytya ilmasta, kuten poly, 
lika, savu ja nestepisarat. Suodatin pystyy sitomaan 
PM2,5-hiukkasia, mukaan lukien haitallisia saateita 
seka polya ja siitepolya ja se pystyy pitamaan huoneen 
ilman puhtaana.

Uusi erittain pieni muotoilu
Sisayksikoilla on uusi muotoilu, ja niiden leveys on vain 
779 mm. Tama mahdollistaa monipuolisempia 
asennuskohteita, mukaan lukien ovien ylapuolella oleva 
rajallinen tila.
Tarkasti suunniteltu seka asentajan etta kayttajan 
eduksi, uuden Tz-yksikon asennusaika on merkittavasti 
lyhyempi.
Yksikon sisakojeet ovat myos uudelleensuunniteltuja, 
jotta huolto olisi nopeampaa ja helpompaa. 
Elektroniikka ja johdotuskomponentit ovat nyt yhdella 
puolella yksikkoa huollon yksinkertaistamiseksi.
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Mukavuus, joka jatkuu ja jatkuu Shower Cooling 
-viilennysominaisuuden avulla.
Kun Aerowings-kaksoissiivet suuntaavat ilmaa kattoa kohti, 
ne muodostavat suihkumaisen viilennyksen. Tama varmistaa, 
etta viilea ilma leviaa tasaisesti koko huoneeseen ja pysyt 
mukavana etka koe jatkuvaa suoraa viilennysta.

Aerowings-ominaisuudella varustetuilla Panasonic-
ilmastointilaitteilla on sisamuotoilu, jossa on 
leveampi sisaanottoritila ja erittain  
nopea puhallinnopeus, joka tuottaa  
suurempaa ilmamaaraa.

Sisaanrakennettu WLAN ja yhteensopiva Voice 
Assistant -palvelujen kanssa
Yksikko on yhdistettavissa verkkoon, jolloin se on 
ohjattavissa alypuhelimen avulla kayttaen Panasonic 
Comfort Cloud -sovellusta. Ohjaa, valvo, ajasta helpolla 
rajapinnalla.
Yhdistamalla Panasonic Comfort Cloud -sovellukseen, 
yksikko on hallittavissa Google Assistantin tai Amazon 
Alexan avulla*.
*  Amazon, Alexa ja muut logot ovat Amazon.com, Inc:n, tai sen kumppanien, 

tuotemerkkeja. Google, Android, Google Play ja GoogleHome ovat Google 
LLC:n tuotemerkkeja.

Tyylikas infrapunaohjaus
Nauti innovatiivisesta muotoilusta 
sormiesi ulottuvilla uudella 
tyylikkaalla Backlit Sky Controller 
-ohjaimella. Suurempi naytto ja 
helpompi kayttaa.

Aerowings
Mukavuustason lisaamiseksi, Tz-sisayksikoissa on Aerowings-
ominaisuus.

Aarimmainen ilmavirtaohjaus. 
Aerowings esittelee kaksi itsenaista 
siipea, jolloin pystyt tarkemmin 
ohjaamaan ilmavirran suuntaa.
Ilman Aerowings-ominaisuutta, 
suoralla ilmavirralla, kohde ei 
koskaan muutu, jolloin alat nopeasti 
tuntemaan olosi kylmaksi kun 
sinuun kohdistuu jatkuvasti jainen 
puhallus.
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Panasonic Marketing Europe GmbH, filial in Finland,
Perintokuja 8, FIN-01510 Vantaa, Finland

Uusi Seinaan asennettava TZ Super-compact Inverter • R32-kylmaaine

R32-kylmaainetta kayttavat ilmalampopumppumme osoittavat merkittavaa laskua ymparistoovaikutuksen (GWP) osalta verrattuna R410A-kylmaaineeseen. — Kausitehokkuus jaahdytyksen osalta mahdollistaa saastoja ympari vuoden. Energiatehokkuusluokitus 
valilla A+++ ja D. — Kausitehokkuus lammityksen osalta mahdollistaa saastoja ympari vuoden. Energiatehokkuusluokitus valilla A+++ ja D. — Inverter Plus System -luokitus korostaa Panasonicin tehokkaimpia jarjestelmia. — Panasonic R2 -kompressori. Suunniteltu 
kestamaan aarimmaisia olosuhteita, tarjoaa korkeaa suorituskykya ja tehokkuutta. — Polynkerayssuodatin. Suodatin keraa ja sitoo ilmassa olevat hiukkaset, jolloin huoneen ilma on puhtaampaa. — Erittain hiljaisen teknologian ansiosta, laitteemme ovat hiljaisempia 
kuin kirjaston tilat (30dB(A)). — Lisamukavuutta Aerowingsin avulla. Suora ilmavirta kattoa kohti, joka luo suihkumaisen viilennyksen sisayksikkon kaksoislappien avulla. — Lisamukavuutta Aerowingsin avulla. Suora ilmavirta kattoa kohti, joka luo suihkumaisen 
viilennyksen sisayksikkon kaksoislappien avulla. — Panasonic-vaihtojarjestelma mahdollistaa hyvakuntoisten R410A- ja R22-putkistojen uudelleenkayton asentaessa uusia tehokkaita R32-jarjestelmia. — Panasonic-vaihtojarjestelma mahdollistaa hyvakuntoisten 
R410A- ja R22-putkistojen uudelleenkayton asentaessa uusia tehokkaita R32-jarjestelmia. — Viestintaportti voidaan sisaanrakentaa sisayksikkoon, joka tarjoaa Panasonic-ilmalampopumpullesi helpon liitannan seka ohjauksen kotiisi tai 
rakennushallintajarjestelmaan. — Yksikko on yhdistettavissa verkkoon, jolloin sita voi ohjata alypuhelimesta kasin tehokkaan ja kayttajaystavallisen sovelluksen avulla, jolla voit hallita mukavuutta missa ikina oletkaan. — Viestintaportti, jolla yksikko voidaan 
integroida kotiisi ja rakennushallintajarjestelmiin tunnetuimpien standardien mukaisesti. — 5 vuoden takuu. Tarjoamme koko valikoiman ulkoyksikkokompressoreille viiden vuoden takuun.

1) EER- ja COP-luokitukset perustuvat EN14511-standardiin. 2) Energialuokitus valilla A+++ ja D. 3) Vuosittainen sahkonkulutus on laskettu EU/626/2011 mukaisesti. 4) Sisayksikon aanenpainetaso osoittaa mitatun 
arvon 1m etaisyydelta paarungosta ja 0,8m yksikon alapuolelta. Ulkoyksikon kohdalla, mittaus on suoritettu 1m etaisyydelta edesta ja 1m paarungon takaosasta. Aanenpainetaso on mitattu JIS C 9612 mukaisesti. Q-Lo: 
Hiljainen toiminto. Lo: Matalin puhallinnopeus. 5) Lisaa 70mm putkiliitannalle. 6) Asentaessa ulkoyksikko korkeammalle kuin sisayksikko.

SEER ja SCOP: KIT-TZ20-WKE:lle ja KIT-TZ25-WKE:lle. ERITTAIN HILJAINEN: KIT-TZ20-WKE:lle, KIT-TZ25-WKE:lle ja KIT-TZ35-WKE:lle. INTERNET-OHJAUS: Sisaanrakennettu WLAN.

Setti KIT-TZ20-WKE KIT-TZ25-WKE KIT-TZ35-WKE KIT-TZ42-WKE KIT-TZ50-WKE KIT-TZ60-WKE KIT-TZ71-WKE
Jaahdytyskapasiteetti Nimellisarvo (min. - maks.) kW 2,00 ( 0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,00 (0,98 - 6,60) 7,10 (0,98 - 8,20)

SEER 2) 7,00 A++ 7,00 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++
Tuloteho, jaahdytys Nimellisarvo (min. - maks.) kW 0,49 (0,18 - 0,60) 0,65 (0,21 - 0,88) 0,98 (0,24 - 1,16) 1,25 (0,24 - 1,64) 1,60 (0,25 - 1,90) 1,85 (0,25 - 2,30) 2,24 (0,42 - 2,75)

Vuosittainen sahkonkulutus 3) kWh/a 100 125 180 230 254 309 401

Lammityskapasiteetti Nimellisarvo (min. - maks.) kW 2,70 (0,70 - 3,60) 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50) 7,00 (0,98 - 8,20) 8,60 (0,98 - 9,90)

Lammityskapasiteetti -7°C asteessa kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13

SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,00 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,00 A+
Tuloteho, lammitys Nimellisarvo (min. - maks.) kW 0,65 (0,17 - 1,02) 0,79 (0,19 - 1,12) 0,99 (0,20 - 1,38) 1,34 (0,20 - 2,04) 1,70 (0,21 - 2,30) 1,90 (0,21 - 2,30) 2,45 (0,40 - 2,85)

Vuosittainen sahkonkulutus 3) kWh/a 578 730 852 1 260 1 244 1 433 1 925

Sisayksikko CS-TZ20WKEW CS-TZ25WKEW CS-TZ35WKEW CS-TZ42WKEW CS-TZ50WKEW CS-TZ60WKEW CS-TZ71WKEW
Teholahde V 230 230 230 230 230 230 230

Ilmamaara Jaahdytys/Lammitys m³/min 10,3 / 10,8 11,0 / 11,5 11,8 / 12,3 12,5 / 13,2 12,5 / 13,2 20,9 / 21,9 22,1 / 22,9

Kosteudenpoisto L/h 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 3,3 4,1

Aanenpainetaso4)
Jaahdytys (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 25 / 20 40 / 26 / 20 42 / 30 / 20 44 / 31 / 29 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Lammitys (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 26 / 22 40 / 27 / 22 42 / 33 / 22 44 / 35 / 28 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Mitat K x L x S mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 302 x 1 102 x 244 302 x 1 102 x 244

Nettopaino kg 8 8 8 8 8 13 13

Ulkoyksikko CU-TZ20WKE CU-TZ25WKE CU-TZ35WKE CU-TZ42WKE CU-TZ50WKE CU-TZ60WKE CU-TZ71WKE
Ilmamaara Jaahdytys/Lammitys m³/min 29,7 / 29,7 30,0 / 28,9 28,7 / 29,7 30,4 / 30,8 32,7 / 32,7 34,0 / 34,0 44,7 / 45,9

Aanenpainetaso4) Jaahdytys/Lammitys (Hi) dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 50 49 / 51 48 / 49 49 / 51 52 / 54

Mitat 5) K x L x S mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Nettopaino kg 24 25 31 31 36 36 50

Putkiston pituusalue m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Korkeusero (tulo/lahto) 6) m 15 15 15 15 15 15 20

Kylmaaine (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,54 / 0 365 0,67 / 0 452 0,77 / 0 520 0,79 / 0 533 1,14 / 0 770 1,22 / 0 824 1,32 / 0 891

Kayttoalue
Jaahdytys  Min. ~ Maks. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Lammitys  Min. ~ Maks. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

huom! malli on tarkoitettu suomessa vain jaahdytyskayttoon
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2020

Sisaanrakennettu 
WLAN Panasonic 
Comfort Cloud 
verkko-ohjaukselle.

Lisavarusteet

CZ-CAPRA1 RAC-rajapintaliitin P-Linkkiin integroimiseksi

Lisavarusteet

CZ-RD514C Langallinen kauko-ohjain Seina- ja Lattiakonsolimalleille
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